DURSOL FIX

Primaire acrylique pour surfaces horizontales en phase solvant

* Monocomposant

e Excellente adhérence

* Pour bétons poreux & fermés

* Opacifiante

MATERIEL
PRECONISE

LE JAUNE

DEFINITION

CONDITIONNEMENT

Produit de peinture & base de résines
acryliques en phase solvant pour
couche d'impression microporeuse et
opacifiante des supports en béton (re-
vétus ou non), particulierement adapté
aux systemes DURSOL.

Fot de 10 L, pot de 4 L, boite de 1 L.

TEINTES

Livré en blanc.

Les fausses feintes sont réalisables & la machine &
teinter (pour usages autres que le sol).

TRAVAUX

DESTINATION

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

A l'extérieur et a l'intérieur.

Sols et petites surfaces horizontales de
la facade telles que bandeaux ou ap-
puis de fenétre. Murs en béton.

CYCLE DE VIE

* FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.

FDES

VERIFIEE

inies

Ce produit contient moins de 749 g/| COV.

COV (Directive 2004/42/CE et arrété frangais du 29 mai 2006) :
Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/h) : 750 g/I.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

classement A+.

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans I'air intérieur, présen-
fant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (irés
faibles émissions) & C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 :

DANS LAIR

I

Conditions d’exécution des travaux conformes aux normes et régles de I'art pour la préparation des supports comme pour I’application.

SUR SUPPORTS
CONVENABLEMENT
PREPARES

e Supports spécifiques non mention-
nés : nous consulter.

Conformément aux DTU en vigueur ou autre
document applicable.
Sols :

e Planchers neufs en béton surfacé
conformes au NF DTU 21.

e Chapes ou dalles neuves de béton
conformes au NF DTU 26.2.

¢ Dallages neufs en béton sur terre-
plein conformes au NF DTU 13.3.

* Anciennes peintures compatibles
en bon état de conservation et par-
faitement adhérentes & ces supports
conformes aux normes et régles ap-
plicables lors de leur exécution (DTU
59.3 notamment).

® Bois massif. Parquets et planchers
en bois conformes aux NF DTU 51.1,
51.2et51.3.

Murs et autres :

e Parements de béton brut de décof-
frage, parements de produits indus-
triels en béton et panneaux-dalles de
béton cellulaire.

* Magonnerie d’éléments enduite au
mortier de liants hydrauliques.

¢ Panneaux de fibres ou particules &
liant ciment.

 Briques et pierres de parement.

* Anciennes peintures compatibles en
bon état de conservation et parfaite-
ment adhérentes au support.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Uentrepreneur doit s'assurer que le
subjectile destiné & recevoir le revéte-
ment présente les qualités requises et
notamment pour les sols :

- Absence de taches, de projection de
produits gras, de pléatre ou de mortier.

- Absence de moisissures.

- Humidité en % de la masse séche
< 4,0 % (ou 4,5 % si mesurée & la
bombe au carbure).

- Porosité : 60 & 240 secondes au test
de la goutte d'eau.

- Pulvérulence : 2 (cliché & ne pas dé-
passer).

~pH:8a&12.
- Cohésion superficielle du support :

= 1,0 MPa pour les locaux & sollicita-
tions moyennes.

> 0,5 MPa pour les locaux a sollicita-
tions faibles.

En cas de dérochage du subjectile
avec la solution BERCONET, on rin-
cera abondamment la surface et on
contrélera le pH (entre 8 et 12) et
la siccité avant mise en peinture. Le
support peut nécessiter plusieurs se-
maines de séchage.

En intérieur : Ne pas appliquer par
température inférieure & 8°C ou supé-

rieure & 35°C, et par humidité relative
supérieure & 70%. Ventiler généreu-
sement les locaux pendant et aprés
I"application. S’assurer que I"odeur
n’est pas incompatible avec I'activité
des locaux. Ne pas appliquer sur des
supports en bois et dérivés contenant
plus de 12 % d’humidité en masse.

En extérieur : Ne pas appliquer par
température inférieure & 5°C ou supé-
rieure & 35°C, et par humidité relative
supérieure & 80%. Ne pas appliquer
au pistolet en présence de vent. Ne
pas appliquer sur des supports en bois
massifs contenant plus de 18 % d’hu-
midité en masse.

NETTOYAGE ET PREPARATION
DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 pour
les murs, appuis et les bandeaux.
Conformes au NF DTU 59.3 pour les
sols.

Se référer au tableau ci-aprés. ¥

MATERIEL

* Brosse.
® Rouleau polyamide tiss¢ 12 mm 'LE

JAUNE".

o Pistolet sans air : buses @ 19 & 21
milliemes de pouce et filtire de 100 &
50 mailles.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Au diluant 113 ou au white-spirit im-
médiatement aprés usage.

DILUTION

Au DILUANT 113 ou au white spirit.
0 a 15 % selon

* Brosse et rouleau :
porosité du support.

o Pistolet : 10 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL
SPECIFIQUE

7 & 8 m?/litre et par couche.

Rendement variable d'environ 20 % en fonc-
tion de I'absorption, du relief des supports et

du mode d’application.

TEMPS DE SECHAGE
(T°23°C et HR = 50 %)

e Sec en surface : 2 h.
® Recouvrable : 24 h.
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DURSOL FIX

Primaire acrylique pour surfaces horizontales en phase solvant

MODE FONDS BRUTS NORMALEMENT
D’APPLICATION A TRES ABSORBANT

GARAGES

Lavage, dégraissage...
Sur fonds pulvérulents ou friables, consolidation & I'aide
d'IMPERPRIM E ou IMPERPRIM S 80 dilué

Préparation mécanique
adaptée
(grenaillage, meulage,
poncage...) ©®

Dépoussiérage,
élimination de la laitance...

FONDS BRUTS FERMES,

ANCIENS FONDS DE PEINTURE COMPATIBLES BOIS BRUTS

Lichens et moisissures : en extérieur, traitement avec le décontaminant EFYMURS (cf. fiche technique).

Décapage des revétements mal adhérents ou

incompatibles avec le revétement & appliquer.
Elimination par rincage de la totalité des résidus
de décapage chimique.
Lessivage et rincage & |'eau sous pression
(40 & 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.

Elimination des revétements mal adhérents ou incompatibles
par une action mécanique appropriée (grenaillage, rabotage
ou autre). Attention : 'aspect de surface obtenu peut nécessiter

Bois massif :
rabotage,
poncage

mécanique
au grain
80 ou 110

réalisé aprés

I'impression.

la mise en ceuvre d'un ragréage (avec une résistance en
traction d’au moins 1 MPal).

DURSOL FIX dilué

DURSOL S ou DURSOL METHACRYL

Il 'est impératif de consulter les Fiches Techniques cités ci-dessus avant mise en peinture.

APTITUDE A L’'USAGE MASSE VOLUMIQUE

SECURITE EN CAS D’INCENDIE

e Fonction générale Produit de
construction ne relevant d'aucune
norme ou spécification technique har-
monisée.

e Fonctions particuliéres par référence
par référence a FD T30-805.

- Hydrofuge, durcissante et pénétrante.
- Insensibilité & I'eau.

- Perméabilité & la vapeur d’eau.

- Insensibilité & I'alcalinité du support.

1,45 + 0,05 kg/dm? (en blanc).

EXTRAIT SEC

e En poids : 67,8 = 2,0 %.

® En volume calculé : 43,0 = 2,0 %.

POINT D’ECLAIR
35°C. Produit inflammable.

IDENTIFICATION
CONSERVATION
Caractérisation selon NF T 36-005 :
Famille 1-7b, 12 mois en emballage d’origine, non

ouvert, & I'abri du gel, de la chaleur et
de I'humidité.

PRESENTATION EN POT

Produit onctueux. CONTROLE QUALITE

Ce contréle est réalisé suivant un sys-
téme de management qualité certifié
ISO 9001 (2015) et environnemental
ISO 14001 (2015).

ASPECT DU FEUIL SEC

* Mat.

® Poché.

CONDITIONS GENERALES D’EMPLOI “/CGE"’ :

se reporter & la fiche technique et &
la DoP du produit ou du systtme de
finition.

FICHE DE DONNEES
DE SECURITE

Accessible sur le site www.jefco.fr ou
sur www.quickfds.com.

REFERENTIELS D’EMPLOI

TRAITEMENT DES DECHETS

NF DTU 59.1. et NF DTU 59.3.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage
aprés ouverture pour limiter la formation
de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois ver-
ticales de I'emballage, fermer le pot
hermétiquement et le stocker & I'abri
du gel, de la chaleur et de I’humidité.

Emballages et résidus secs issus d’un
produit destiné & des professionnels,
a faire traiter comme déchet banal de
chantier.

Eliminer I'emballage et son contenu
conformément aux consignes de tri du
collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se repor-
ter & la fiche de données de sécurité
(Rubrique 13).

Codification selon décision
2014/955/UE : 08 01 11.

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d’essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des régles de I'art :
normes, régles professionnelles et documents techniques d’emploi du fabricant qui les complétent. Il appartient & I'acheteur d’apprécier ces caractéristiques pour I'emploi du produit, aprés avoir contrélé que
la présente fiche n’a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents

normatifs pouvant étre cités. Les professionnels doivent s’y reporter ainsi qu’a nos conditions générales de vente et tout autre document qui les compléte.
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